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Zeitphasen

1886

30.April 1904

Sommer 1926

Spatsommer 1933

24 .0ktober 1934

27.Februar 1935

Frihjahr 1935

Dezember 1935

Zeittafel der Radarentwicklung

Ereignis

Heinrich Hertz beweist in Zimmerversuchen, dass elek-
tromagnetische Wellen von elektrisch leitenden Gegen-
stdanden reflektiert werden.

Der Diisseldorfer Ingenieur Christian Hulsmeyer erhdlt
vom Kaiserlichen Patentamt die Patenschrift Nr 165546
fiir das von ihm entwickelte "Verfahren, um entfernte
metallische Gegenstdnde mittels elektrischer Wellen
einem Beobachter zu melden". Am 18.Mai 1904 findet die
erste Vorfiihrung auf einer Kolner Rheinbriicke statt.

Die Amerikaner Breit und Tuve wenden erstmals das Ra-
darprinzip an, indem sie elektromagnetische Impulse
aussenden und die Laufzeit bis zum Eintreffen des Riick-
strahls aus der Ionosphdre messen.

Dr.Rudol1f Kiihnhold beginnt bei der Nachrichtenmittel-
Versuchs-Anstalt der deutschen Reichsmarine in Kiel mit
Riuckstrahlversuchen auf der 13,5-cm-Welle.

Mit einem auf dem Versuchsgeldnde der NVA bei Pelzer-
haken an der Liibecker Bucht aufgestellten Magnetron-
Sender auf 50-cm-Wellenldnge werden Dauerstriche abge-
strahlt und von dem Versuchsboot "Grille" Echos bis zu
12 km Entfernung empfangen. Auch von einem Flugzeug, das
zufdllig durch den Sendestrahl fliegt, wird ein Riick-
strahl aufgefangen.

Das englische Tizard-Komitee filir die wissenschaftliche
Ueberwachung der Luftverteidigung erhdlt ein Memoran-
dum des Physiker Robert Watson-Watt iiber die "Entdeckung
und Ortung eines Flugzeuges durch Radio-Methoden". Be-
ginn der britischen Radarentwicklung.

Dr.Wilhelm Runge fiihrt auf dem Telefunken-Versuchsge-
lande Gross-Ziehten siidlich Berlin mit einer 50-cm An-
lage erfolgreiche Riickstrahlversuche gegen eine hoch-
fliegende Ju 52 durch.

In England wird der Bau einer ersten Kiistenradarkette
von fiinf Stationen beschlossen. Statt auf der anfdng-
lich benutzten 50-m-Welle ortet man Flugzeuge jetzt auf
der 25-m-Welle bis zu einer Entfernung von 58 Meilen,

- jedoch ohne zuverldssige Richtungsangabe.
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Februar 1936

4.September 1937

Herbst 1937

1938

.Karfreitag 1939

Juli 1939

20.Dezember 1939

21.Februar 1940

Mai 1940

Sommer

Herbst 1940

Geschichte / Entwicklung

Bei den Marineversuchen in Pelzerhaken wird ein Impuls-
sender der Firma GEMA auf 1,80 m Wellenldnge erprobt.
Es gelingt, ein Flugzeug auf 35km (Anflug) und 48km
(Abflug) und wenig spater auf 80km zu orten. Dies ist-
die Geburtsstunde des "Freya"-Gerdtes auf der 2,40-m-
Welle, von dem im Laufe des Krieges rund 2000 Stiick
gebaut wurden. '

Dr.Eduwart Bowen ortet zum erstenmal mit einem Radar-
gerdt auf 1,50m Wellenldnge,das in ein Flugzeug einge-
baut werden kann, aus der Luft Schiffszie]e auf See.

Bei den Wehrmachtmandvern im Raum Swinemiinde werden
zwei fahrbare "Freya"-Gerdte an Land zum Orten von
Luftzielen und ein "Seetakt"-Gerdt, die Parallelent-
wicklung auf 80cm Wellenldnge fir Schiffe zum Orten
von Seezielen, mit gutem Erfolg eingesetzt.

Die Planung der englischen Kiistenraderkette sieht
jetzt 18 Stationen auf einer Wellenldnge von 12 m vor,
deren Bereiche sich so iliberlappen, dass an der ganzen
britischen Ostkiiste kein Flugzeug unentdeckt einfliegen
kann. Gerdte auf der 1,50-m-Welle gegen Tiefflieger
werden ebenfalls vorgesehen.

Die englische Kiistenkette ("Chaine Home") wird alamiert
und bleibt von nun an eingeschaltet.

Auf dem Waffenversuchsfeld Rechlin wird ein Riickstrahl-
gerdt von Telefunken auf der 50-cm-Welle vorgefiihrt,das
neben der Entfernung und Seitenrichtung auch die Hohe
eines georteten Flugzeugs anzeigt. Eine Bestellung des
RLM iiber 5000 Stiick fiihrt zur Entwicklung des "Wirz-
burg"-Gerdtes.

Das "Freya"-Gerdt auf Wangerooge ortet einen auf Wil-
helmshafen anfliegenden britischen Bombenverband in
113km Entfernung und filihrt deutsche Jdger erstmals nach
Funkmessangaben an die Bomber heran.

Die Physiker Randall und Boot setzen ihr an der Univer-
sitdt Birmingham entwickeltes Hochleistungs-Magnetron
auf der Wellenlange von 9cm in Betrieb.

Der erste fertige "Wirzburg" wird bei einer Flakbatterie
in Essen-Frintrop eingesetzt. Die funkmessgeleitete-
Batterie erziehlt Abschiisse trotz mangelnder Sicht

durch eine dichte Wolkendecke.

Luftschlacht iiber England. Radarstationen erkennen friih-
zeitig alle angreifenden deutschen Kampfverbdnde und
garantieren den erfolgreichen Ansatz der Jagtabwehr.
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Herbst 1940 Sir Henry Tizard bringt das Staatsgeheimis des eng-
lischen 9-cm-Magnetrons, sensationelle Impulsleistung
50kW, nach den USA, wo es von nun an im Radiation La-
boratory des Massachusetts Institute of Technology
nachgebaut wird. Beginn der englischen-amerikani-
schen Zusammenarbeit auf dem Radargebiet.

16.0ktober 1940 Mit Hilfe des "Freya"-AN-Verfahrens erzielt Leutant
Becker den ersten Abschuss eines Bombers in der dunk-
len Nachtjagd.

Winter 1940/41 Britische Nachtjiger erzielen mit ihrem A.I. (Airborne
Interception)-Radargerdt auf 1,50m Wellenldnge wachsen-
de Abschusserfolge gegen deutsche Bomber.

Februar/Mdrz 1941 Die deutschen Schlachtschiffe "Scharnhorst" und "Gnei-
senau" fiihren unter Einsatz ihrer Funkmessgerdte
Handelskrieg in Nordatlantik. Alle grossen deutschen
Schiffe sind seit Kriegsbeginn mit den 80-cm "Seetakt"-
Gerdten ausgeriistet.

17 .Marz 1941 Britischer Zersttorer "Vanoc" ortet das deutsche U-Boot
U 100, Kptlt.Schepke, mit seinem Marineradar,Type 286,
und versenkt es gurch Rammstoss.

23.Mai 1941 Britischer Kreuzer "Suffolk" ortet das deutsche Schlacht-
schiff "Bismark" mit dem neuen 50-cm-Marineradar, Type ;
284, bei seinem Durchbruch durch die Danemarkstrasse
in den Nordatlantik."Bismark" wird bei der Verfolgungs-
jagd in den ndchsten Tagen auch mehrmals von Flugzeu-
gen aus mit dem ASV (Air to Surface Vessel)-Radargerdt
1,50 m Wellenldnge erfasst.

8./9.August 1941 Deutscher Nachtjdger schiesst Bomber ab, den er erst-
mals mit einem eigenen Bordsuchgerdt "Lichtenstein"
auf der 60-cm-Welle geortet hat.

September 1941 Die ersten "Wirzburg"-Riesen mit einem Antennenspiegel
von 7,5 m Durchmesser und genauen Messergebnissen bis
60 km Reichweite werden ausgeliefert.Insgesamt werden
1500 "Riesen gebaut.

November 1941 Luftnachrichten-General Martini wird zum Sonderbeauf-
tragten filir die Hochfrequenz ernannt. Die "Professoren-
Konferenz" beginnt.

7 .Dezember 1941 Beginn des Pazifikkrieges. Pearl Habor, der amerikani-
sche Kriegshafen auf den Hawii-Inseln, wird von einem
schweren japanischen Luftangriff lberrascht und ver-
wiistet, obwohl ein Radargerdt die anfliegenden Maschinen
bereits eine Stunde vorher gemeldet hatte.
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Winter 1941/42 Einfiihrung des Nachtjagd-Leitverfahrens "Himmelbett"
mit je einer "Freya", zwei "Riesen" und einem Auswerte-
tisch "Seeburg" fiir einen Kreis von 60 km Durchmesser.

11./12.Februar 1942 Durchbruch eines deutschen Flottenverbandes von Brest
durch den Kanal in die Nordsee (Unternehmen "Donner-
keil").Es gelingt, alle englischen Radargerdte so
lange zu tduschen oder zu storen, bis die Schiffe die
engste Stelle der Strasse von Dover bereits passiert
haben.

27./28.Februar 1942 Britisches Kommando iiberfdllt deutsche Funkmessstellung
bei Cap d'Antifer an der franzdsischen Kiste und
nimmt die frequenzbestimmenden Teile des "Wirzburg"-
Gerdtes mit.

Sommer 1942 Britische Flugzeuge greifen, hauptsdchlich in der
Biscaya, aufgetaucht fahrende deutsche U-Boote an,
die sie nachts mit ihrem ASV-Radar entdecken und mit
einem Scheinwerfer anstrahlen.

U-Boote erhalten Funkmess-Beobachtungsempfdnger
"Metox" und "Sadir", die die Besatzungen durch Auf-
fangen und Horbarmachen der Radarimpulse warnen. '

21.Dezember 1942 Vier Mosquitos werden erstmals von England aus mit dem
Radar-Fernfiihrungssystem "Oboe" zum genauen Bomben-
wurf aus grosser Hohe lber das Ruhrgebiet geleitet.

Dezember 1942 Das Flugzeugbordgerdt "Hohentwiel" auf der 50-cm-
Welle wird zur Suche vom Flugzeug gegen Seeziele ein-
gefiihrt.

30./31.Januar 1943 Britische Bomber fliegen erstmals mit den neuen Boden-

betrachtungs-Radargerdten "H2S" auf der 9-cm-Welle
gegen Hamburg.

2./3.Februar 1943 In einem bei Rotterdam abgestiirzten Bomber wird das
9-cm-Radargerdt gefunden.

22.Februar 1943 Die "Arbeitsgemeinschaft Rotterdam" wird unter dem
Vorsitz von Dipl.-Ing. Leo Brandt gegriindet.

Frihjahr 1943 Das 9-cm-Radar "ASV Mark 111" wird in den Seeflugzeu-
' gen gegen U-Boote eingesetzt und fihrt im Mai 1943 zu
_ den schwersten deutschen U-Boot-Verlusten des Krieges.

24./25.Juli 1943 Katastrophenangriffe auf Hamburg. Engldnder verwirren

und folgende Ndchte die deutsche Abwehr durch Abwurf von Millionen kleiner
Metallfolien ("Windows" oder "Dippel"), die die Ortung
der deutschen Funkmessgerdte storen.
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Sommer 1943 Warnempfanger "Naxos"-und "Korfu" gegen die Zenti-
meterwellen werden in grosser Zahl gefertigt und ein-
‘gesetzt.

Herbst 1943 In Tremmen vor Berlin wird das erste deutsche Panora-
magerdt aufgestellt, dessen Rundumblick von rund 300 km
durch Fernsehiibertragung im Befehlsbunker am Berliner-
zoo zu sehen ist. '

Herbst 1943 Das neue "Lichtenstein-SN-2"-Bordsuchgerdt fiir Nacht-
jdger auf der Wellenldnge von 3,30m wird eingesetzt
und vorerst vom Gegner nicht gestort. Das "Himmel-
bett"-Verfahren wird aufgegeben.Die Nachtjdger werden
statt dessen in die Bomberstrome eingeschleust und
suchen sich mit dem "Lichtenstein SN2" selbst ihr
Ziel.

November 1943 Durch Beobachtung der gegnerischen Radarstrahlen ge-
lingtes, das System der britischen Fernfiihrung "Oboe"
(deutsche Bezeichnung "Bumerang") gegen das Ruhrgebiet
aufzudecken und wirksam zu storen.

Dezember 1943 Ein neues amerikanisches Flugzeugradar auf der 3-cm-
Welle, nach seinem Fundort "Meddo" genannt, wird er-
beutet.

26.Dezember 1943 Schlachtschiff "Scharnhorst" versucht in der Polar-
nacht einen Geleitzug mit Kriegsmaterial fiir Russland
anzugreifen, wird jedoch von sichernden britischen
Kreuzern zweimal friihzeitig mit Radar entdeckt und
in Gefechte verwickelt. Das herbeieilende Schlacht-
schiff "Duke of York" ortet die "Scharnhorst" mit sei-
nem Zentimeterradar schon auf 42 km Entfernung und
leitet auch sein Feuer mit Radar. )

8.Februar 1944 Beschuss der "Arbeitsgemeinschaft Rotterdam", alle
deutschen Funkmessgerdte auf Zentimeterwellen umzu-
stellen.

Mdrz 1944 Die wachsenden Abschusserfolge der mit dem "Lichten-
stein SN2" sehenden deutschen Nachtjdger fiihren dazu,
dass das britische Oberkommando die Massenangriffe zu-

‘nachst einstellt.

Oktober 1944 Britischer Luftangriff auf den Feldberg im Taunus ver-
nichtet die dort zentral in einem Turm aufgestellten
 Storsender auf Zentimeterwellen gegen die Fernfiihrungs-
verfahren "Oboe" und "Rebekka-Eureka".

1944/45 Bis zum Kriegsende werden noch von allen deutschen
Planungen auf der 9-cm-Welle erste Gerdte eingesetzt
u. einige Mustergerdte auf der 3-cm-Welle fertig.
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