GRUPPE FUER RUESTUNGSDIENSTE Bern, den 15. August 1986
Neues Jagdflugzeug RN 20
Ressortprojektleiter Technik LN 860134

Typenbldatter zum Neuen Jagdflugzeug

Die vorliegenden Typenblitter enthalten die heute verfigbaren An-
gaben Uber die sechs Kampfflugzeuge der Evaluation Neues Jagdflug-
zeug

F-16C/D Fighting Falcon
F/A-18A Hornet

Mirage 2000

JAS-39 Gripen

Lavi

F-20 Tigershark

Die Angaben sind unklassifiziert. Im heutigen Zeitpunkt fehlen uns
noch gewisse Angaben oder sie sind noch klassifiziert und diirfen
nicht verbreitet werden. Diese Typenblitter werden periodisch
revidiert und ergd@nzt entsprechend dem fortschreitenden Kenntnis-
stand. Auch sollen sie spdter durch ein Bild und eine Dreiseiten-
ansicht des Flugzeuges ergdnzt werden.
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TYPENBEZEICHNUNG/NAME : F-16 C/D, FIGHTING FALCON

l. Hersteller, Herkunftsland: General Dynamics, USA
2. Erstflug der Basisversion: 2. Februar 1974

3. Triebwerktyp, Anzahl: 1 TW Pratt & Whitney F100-PW-100
oder 1 TW F110-GE-100

. Max Schub, spezifischer Verbrauch:

max Schub: 65 kN

mit Nachbrenner: 111 kN (F-100-PW-100)
120 kN (F-110-GE-100)

spez Verbrauch:

4. Massen und Hauptabmessungen:

. Leermasse: 7'600 kg (F-16C)
. Abflugmasse clean: ca 10'800 kg (F-16C)
. Max Abflugmasse 17'100 kg

. Lange: 15.0 m

. Spannweite: 9.5 m

. HGhe: 5.1 m

5. Flugelfldche, Fldchenbelastung (Luftkampf):
27.9 m2 ca 400 kg/m2

6. Schub-Gewichtsverhdltnis (Luftkampf): ca 1.1:1
7. Max Geschwindigkeit auf Meereshdhe, ISA (clean): ca Mach 1.2

8. Max erreichbare Machzahl (clean):
iber Mach 2.0 (iiber 12'200 miiM)

9. Max Steiggeschwindigkeit auf Meereshdhe, ISA (clean):
10. Dienstgipfelhdhe: iber 17'000 m
11. Bewaffnung (u.a.): 1 Kanone GE M61A1 20 mm

2 Fliigelend-, 6 Fliigel- und
1 Rumpfstation

. Luftkampf Sidewinder, AMRAAM, Sparrow, Sky
Flasch, EMC-Pod

. Erdkampf MAVERICK
Laser Lenkbomben
Bomben

bis max 5'400 kg externe Last

12. Program-Status und Verbreitung:

in Produktion seit 1978
Export: Belgien, Ddnemark, Niederlanden, Norwegen, Israel,
Aegypten, Pakistan, Sidkorea, Tiirkei, Griechenland etc.

13. Besondere Bemerkungen:
Kampfdoppelsitzer F-16D vorhanden

Infostand: August 1986



TYPENBEZEICHNUNG/NAME : F/A-18A, HORNET

1. Hersteller, Herkunftsland: McDonnel Douglas, USA
2. Erstflug der Basisversion: 18. November 1978
3. Triebwerktyp, Anzahl: 2 TW GE F-404-GE-400
. Max Schub, spezifischer Verbrauch:
max Schub:
mit Nachbrenner: 70.0 kN

spez Verbrauch:

4. Massen und Hauptabmessungen:

. Leermasse: 10'400 kg
. Abflugmasse clean: 16'600 kg
. Max Abflugmasse 22'300 kg
. L3ange: 14.4 m
. Spannweite: 8.1 m
. HOhe: 4.2 m

5. Flugelfldche, Fldchenbelastung (Luftkampf):
37.2 m2 ca 370 kg/m2

6. Schub-Gewichtsverhdltnis (Luftkampf): ca 1.05:1
7. Max Geschwindigkeit auf MeereshBhe, ISA (clean): ca Mach 1.1
8. Max erreichbare Machzahl (clean): iiber Mach 1.8

9. Max Steiggeschwindigkeit auf Meereshdhe, ISA (clean):

ca 300 m/s
10. Dienstgipfelh®he: tiber 16'000 m
11. Bewaffnung (u.a.): 1 Kanone M61 20 mm
9 externe Waffenstationen fiir:
. Luftkampf Sidewinder
Sparrow
Treibstofftanks
ECM-Pod
. Erdkampf Laser-Lenkbomben

konventionelle Bomben
bis 7'700 externe Last

12. Program-Status und Verbreitung:
Serieproduktion seit 1980
13. Besondere Bemerkungen:

- Doppelsitzer filir Trainingszwecke F/A-18B vorhanden
- Verbesserte Versionen F/A-18C (Einsitzer) in Produktion und
F/A-18D (Kampfdoppelsitzer) vorgesehen

Infostand: August 1986



TYPENBEZEICHNUNG/NAME: MIRAGE 2000

1. Hersteller, Herkunftsland: Avions Marcel Dassault-
Bréguet Aviation, Frankreich

2. Erstflug der Basisversion: 10. Marz 1978

3. Triebwerktyp, Anzahl: 1 TW SNECMA M53-P2

. Max Schub, spezifischer Verbrauch: max Schub: 64.3 kN
mit Nachbrenner 95.1 kN
spez Verbrauch:

4. Massen und Hauptabmessungen:

. Leermasse: 7'500 kg (Einsitzer)
. Abflugmasse clean: 10'860 kg (Einsitzer)
. Max Abflugmasse 17'000 kg

. Lange: 14.4 m

. Spannweite: 9.1 m

. HOhe: 5.2 m

5. Fliugelfldche, Fliachenbelastung (Luftkampf):
41.0 m2 ca 250 kg/m2

6. Schub-Gewichtsverhdltnis (Luftkampf):: 1.05:1
7. Max Geschwindigkeit auf Meereshdhe, ISA (clean): Mach 1.2
8. Max erreichbare Machzahl (clean): iber Mach 2.2

9. Max Steiggeschwindigkeit auf Meereshdhe, ISA (clean):
ca 250 m/s

10. Dienstgipfelhdhe: tiber 18'000 m

11. Bewaffnung (u.a.): Kanonen DEFA 554 30 mm (nur Einsitzer)

2
9 externe Waffenstationen (5 Rumpf,

4 Fliigel)
Luftkampf
typisch: - 2 Matra Super 530 oder 530D +
2 Matra 550 Magic oder Magic 2
- 4 Magic 2
. Erdkampf
typisch: - Matra 250 kg Bb

- Thomson Brandt BAP 100
- Matra BGL 1000 kg Lasergelenkte Bb
- Aerospatiale AM39 Exocet

max Waffenzuladung: 6300 kg

12. Program-Status und Verbreitung:

- in Produktion seit 1982 fiir Armée de 1l'Air Frangais
- Export in: Abu Dhabi (36), Aegypten (20), Indien (40),
Peru (26), Griechenland (40)

13. Besondere Bemerkungen:

Kampfdoppelsitzer fiir Trainingszwecke vorhanden.

Infostand: August 1986



TYPENBEZEICHNUNG/NAME : JAS-39 GRIPEN

10.

ll.

12.

13.

Hersteller, Herkunftsland: Industri Gruppen JAS, Schweden

Erstflug der Basisversion: geplant 1987

Triebwerktyp, Anzahl: 1 TW GE/Volvo Flygmotor RM 12 (F404J)

. Max Schub, spezifischer Verbrauch:
max Schub:
mit Nachbrenner: 80.0 kN
spez Verbrauch:

Massen und Hauptabmessungen:

Leermasse:

. Abflugmasse clean: 8'000 kg

. Max Abflugmasse ca 14'000 kg
. Lange: 14.1 m

. Spannweite: 8.4 m

. HOhe: 4.5 m

Fliigelfldche, Fldchenbelastung (Luftkampf):
ca 30 m2 ca 300 kg/m2

Schub-Gewichtsverhdltnis (Luftkampf): klassifiziert
Max Geschwindigkeit auf Meereshdhe, ISA (clean): Mach 1.1
Max erreichbare Machzahl (clean): ca Mach 1.7

Max Steiggeschwindigkeit auf Meereshdhe, ISA (clean):

klassifiziert
Dienstgipfelhdhe: ca 17'000 m
Bewaffnung (u.a.): 1 Kanone Mauser BK 27 27 mm
2 Fliigelend-, 4 Unterfliigel-
und 1 Rumpfstation fiir
. Luftkampf Sidewinder

Sky Flasch
advanced IR oder
Radar L-L-Lenkwaffen

. Erdkampf Unterfliigelstationen u.a. fir
L-B-Lenkwaffen und Bomben
Program-Status und Verbreitung:
Erstflug geplant 1987
Einflihrung bei Flugwaffe (Schweden) ab 1992
Besondere Bemerkungen:

- Kampfdoppelsitzer geplant
- 3-fache Polyvalenz: Luft- und Erdkampf sowie Aufkldrung

Infostand: August

1986



TYPENBEZEICHNUNG/NAME: LAVI

l.

10.

11'

12.

13.

Hersteller, Herkunftsland: Israel Aircraft Industries, IAI
Israel

Erstflug der Basisversion: geplant September 1986

Triebwerktyp, Anzahl: 1 TW Pratt & Whintey PW 1120

. Max Schub, spezifischer Verbrauch

max Schub: 61.0 kN
mit Nachbrenner 92.0 kN
spez Verbrauch:

Massen und Hauptabmessungen:

. Leermasse: ca 7'000 kg
. Abflugmasse clean: ca 9'700 kg
. Max Abflugmasse ca 18'000 kg
. L3ange: 14.4 m
. Spannweite: 8.7 m
. HOhe: 5.3 m

Fliigelfl&che, Fiﬁchenbelastung (Luftkampf) :
38.5 m2 ca 250 kg/m2

Schub-Gewichtsverhdltnis (Luftkampf): l.1:1
Max Geschwindigkeit auf Meereshdhe, ISA (clean):

Max erreichbare Machzahl (clean): ca Mach 1.8
(Gber 11'000 miiM)

Max Steiggeschwindigkeit auf Meereshdhe, ISA (clean):
klassifiziert

Dienstgipfelhdhe: ca 18'000 m

Bewaffnung (u.a.): 1 Rumpf-, 4 Fliigel- und
2 Fligelendstationen

. Luftkampf L-L Lenkwaffen an allen 4 Fliigelstationen
und 2 Fligelendstationen

. Erdkampf Fligel- und Rumpfstationen:
L-B-Lenkwaffen, Bomben u.a.

bis max 7'000 kg externe Last

Program-Status und Verbreitung:

Erstflug geplant September 1986
Herstellung von 6 Prototypen (2 Einsitzer und
4 Doppelsitzer)
ab 1990 Serieproduktion geplant
Besondere Bemerkungen:

Kampfdoppelsitzer fiir Trainingszwecke vorgesehen.

Infostand: August 1986



TYPENBEZEICHNUNG/NAME : F-20 TIGERSHARK

1. Hersteller, Herkunftsland: Northrop Aircraft Division, USA
2. Erstflug der Basisversion: 30. August 1982
3. Triebwerktyp, Anzahl: 1 TW F404-GE-100

. Max Schub, spezifischer Verbrauch:

max Schub:
mit Nachbrenner: 80.0 kN
spez Verbrauch:

4. Massen und Hauptabmessungen:

. Leermasse: 6'000 kg
. Abflugmasse clean: 8'200 kg
. Max Abflugmasse 12'500 kg
. Lange: 17.1 m
. Spannweite: 11.4 m
. HGhe: 4.7 m

5. Flugelfldche, Fldchenbelastung (Luftkampf):
18.6 m2 ca 380 kg/m2

6. Schub-Gewichtsverhdltnis (Luftkampf): ca 1.1:1
7. Max Geschwindigkeit auf Meereshdhe, ISA (clean): ca Mach 1.1

8. Max erreichbare Machzahl (clean):
ca Mach 1.90 auf 13'000 miiM

9. Max Steiggeschwindigkeit auf Meereshdhe, ISA (clean):

ca 275 m/s
10. Dienstgipfelhdhe: liber 16'000 m
11. Bewaffnung (u.a.): 2 Kanonen M39 20 mm
1 Rumpf-, 4 Fligel- und
2 Fligelendstationen fiir
. Luftkampf Sidewinder
Sparrow
. Erdkampf MAVERICK
Mk 82

Laser Lenkbomben
max externe Last: 4'100 kg

12. Program-Status und Verbreitung:
noch nicht in Produktion

13. Besondere Bemerkungen:

Kampfdoppelsitzer geplant

Infostand: August 1986



